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Artikel Rader Modulbredd Yttermått (HxBxD) Infällnadsmått 

ECI-1-13 1 13 290x310x20 260x275x80 

ECI-2-13 2 13 415x310x20 385x275x80 

ECI-3-13 3 13 540x310x20 510x275x80 

ECI-4-13 4 13 665x310x20 635x275x80 

ECI-1-20 1 20 290x435x20 260x400x80 

ECI-2-20 2 20 415x435x20 385x400x80 

ECI-3-20 3 20 540x435x20 510x400x80 

ECI-4-20 4 20 665x435x20 635x400x80 

ECIF-5-25 7 25 1090x580x20 1060x550x105 

Yttermått inkluderar dörr (13mm) & ram (7mm) 

Produktdata  

Märkström 63A 

Material Plåt  

Färg Vit, RAL 9010 Glans 65 

Skyddsklass (IP) 21 

Standard EN-61439-3 

Centraltekniks plåtcentraler för infällt montage i vägg 

levereras med en infällnadslåda och en frontplåt. 

  

Centralen kan bestyckas med en dörr som är vändbar 

höger alternativt vänster utan att 

ändra på infällnadslådan.  

Magnetlås är standardutförandet på våra dörrar. 

Kan även fås med spår, vred eller nyckel vid förfrågan. 

 

Centralerna bestyckas med en Noll/Jord- 

mässingsskena i centralens fulla bredd.  


