Media-Central mfand

Produktblad

Centraltekniks mediacentral i plat for infallt montage i vagg
levereras med en infdllnadslada, frontplat samt dorr och ram som
ar vandbar hoger alternativt vanster utan att dndra pa
infallnadsladan.

Onskar man att el-delen ska monteras nedat vrider man pa
inf-ladan 180°.

Vid 17 moduler far man en passage forbi el-delens hogra sida. att
datakablaget kan I6pa forbi el-delen till mediautrymmet.

Ramen &r justerbar i djup mellan 80-115mm. Infdllnadsladan
klarar att sitta i en 70mm regel + 13mm gips, inféstningen sker
fran sidan.

Inf-ladan &r inte beroende utav en fardig vdagg enbart regelverk
kréavs for montage utav inf-ladan.

For battre genomsldpp utav wifi-signal rekommenderar vi var
wifi-dorr som har en vit skiva utav skumplast.

Centralerna bestyckas med en Noll/Jord-méssingsskena
i centralens fulla bredd.

Uttaglist for 230v uttag ingar.
1-4 uttag maste anges vid bestallning.

Sparlas &r standard. Produktdata ‘

Se tillval nedan. "
Material
Aluminium dorr ar standard.

Se tillval nedan. Farg Vit, RAL 9010

Patchlist fér Keystone alt. Lexcom. Mirkstrom [A] 63A

Maste anges vid bestéllning. Skyddsklass [IP] 21
Standard EN 61439-3

Artikelkod Modulbredd Rader Yttermatt (HxBxD) Inféllnadsmatt
MCI-1-17-MINI 17 1 740x440x15 700x400x80
MCI-1-20-MICRO 20 615x440x15 575x400x80
MCI-1-20-MINI 20 740x440x15 700x400x80
MCI-2-17 17 990x440x15 950x400x80
MCI-2-17-MINI 17 740x440x15 700x400x80
MCI-2-20 20 990x440x15 950x400x80
MCI-2-20-MiINI 20 740x440x15 700x400x80
MCI-3-14 14 1115x386x15 1075x346x80
MCI-3-17 17 1115x440x15 1075x400x80
MCI-3-20 20 1115x440x15 1075x400x80
Yttermatt inkluderar dérr & ram (15mm)
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Tillval:

Wifi-dorr

Skiljevagg for passage genom el-del
Modemhylla

Las med vred eller nyckel
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