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Artikelkod Modulbredd Rader Mått (HxBxD) 

MCU-2-17-MINI 17 2 750x450x105 

MCU-2-17 17 2 1000x450x105 

MCU-2-20-MINI 20 2 750x450x105 

MCU-2-20 20 2 1000x450x105 

MCU-3-17 17 3 1125x450x105 

MCU-3-20 20 3 1125x450x105 

Centraltekniks Mediacentraler i plåt för utvändigt 

montage på vägg levereras med en bottenlåda och en 

frontplåt samt en dörr som är vändbar höger alternativt 

vänster utan att ändra på bottenlådan. Önskar man att 

el-delen ska monteras nedåt snurrar man på 

bottenlådan bara. 

 

Vid 17 moduler får man även en passage för sitt 

datakablage att löpa genom el-delen till 

mediautrymmet. 

 

Uttaglist för 230v uttag ingår men antalet måste anges 

vid beställning, 1-4 uttag. 

 

Spårlås är standard men kan fås med vred eller nyckel 

vid förfrågan.  

 

Som tillval kan man få en dörr med en skiva i lackerad 

skumplast som släpper igenom WiFi-signaler mycket 

bättre än en dörr i plåt. 

 

Patchlist för Keystone alt. Lexcom bestäms vid 

beställning. 

 

Centralerna bestyckas med en Noll-/Jord mässingsskena  

i centralens fulla bredd.  

Tillval:  
Dörr för WiFi 

Skiljevägg för passage genom el-del 

Modemhylla 

Lås med spår, vred eller nyckel 

 

Produktdata  

Material Plåt 

Färg Vit, RAL 9010 

Märkström [A] 63A 

Skyddsklass [IP] 21 

Standard EN 61439-3  

 


